
M153

G6 15

Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3

Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Au,i [m²] o. [ha] fi Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

Rad- und Gehwege außerhalb des Spritz- und Sprühfahnenbereichs von Straßen (Abstand >3m) F3 12

Straßen außerhalb von Siedlungen L1 1

∑ = 1308 ∑ = 1 B = 13

Lizenznummer: ATV-1635-1062
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Die Abflussbelastung B = 13 ist kleiner (oder gleich) G = 15.  Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich.
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1308 1 13

Fläche Flächenanteil
Flächen Fi /

Luft Li

Abfluss-

belastung Bi
(Abschnitt 4) (Tab. A.3 / A.2)

Ableitung über Straßengräben in Bach "Madel": (kurzer und schmaler Bach)

Gewässer
Typ

Gewässer-

punkte G(Tabellen 1a und 1b)

kleiner Flachlandbach (bsp < 1 m; v < 0,3 m/s)

Bewertungsverfahren

 nach Merkblatt DWA-M 153

L 1016; Radweg zw. Neukirchen und Einmündung K4

ATV-A138-1.xlsm



469 Au : As = 2,8 : 1

D3 0,45

D = 0,45 0,45

E = 13 * 0,45 = 5,85 5,85

Bemerkungen:

Lizenznummer: ATV-1635-1062
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Emissionswert E = B * D:

Die vorgesehene Behandlung ist ausreichend, da E ≤ G (E = 5,85; G = 15).

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):

Versickerung durch 10 cm bewachsenen Oberboden (Au : As ≤ 5 : 1)

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:

gewählte Versickerungsfläche AS =

vorgesehene Behandlungsmaßnahme
Typ Durchgangswert Di

(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Bewertungsverfahren

 nach Merkblatt DWA-M 153

L 1016; Radweg zw. Neukirchen und Einmündung K4
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