
  3 cm Asphaltbeton AC 8 DL (70/100)
  8 cm Asphalttragschicht AC 22 TL (70/100)

 40 cm Gesamtaufbau auf verbessertem Planum  *)
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Regelquerschnitt

1:n1
)

Ev2 ≥  45 MN/m²

Rad-/ Gehweg
Bankett

Schotterrasengemisch

10 cm
Oberbodenauftrag

50
Bankett

29 cm Frostschutzschicht 0/32

3

12%

3

6%

i. M. 15 cm
Oberbodenabtrag *)

20

10 cm
Oberbodenauftrag

*) gemäß Baugrundgutachten Nr. 2 23 0054 vom Oktober 2023  (Geosond Wollenhaupt GmbH)
   sind Bodenverbesserungsmaßnahmen im gesamten Baubereich notwendig.

Oberbau in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 6, Zeile 1:

Rad-/ Gehweg

L 
10

16

Bodenverbesserungsmaßnahmen
z. B. mit Bindemittel *)

1.00

Bö
sc

hu
ng

1.00
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1) 1:1.5 wenn Böschungsbreite >1,0 m

1:n1)
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5 m

Ev2 ≥  30 MN/m²
Ev2 ≥ 100 MN/m²

W

Bestand:
Wasser (Tiefenlage unbek.)
und SteuerkabelE

Bestand:
Fernmeldekabel (Telekom)
(Überdeckung unbekannt)

10

20
DN

TSR DN 150:
Abschlag am
Tiefpunkt in vorh.
Graben

Drainage-
kontroll-
schacht
DU 400

Nr.
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KH Planwerk GmbH
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36100 Petersberg
Tel.: 0661/92804-0
Fax: 0661/92804-25

Datum Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Straße: L 1016

Proj.-Nr.:
Ende:
Beginn: zw. NK 4928 001  u. NK 4928 011   Station 0,275

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

L 1016; Neubau Rad-/ Gehweg zwischen
  Neukirchen und der Einmündung K 4

Datum Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Aufgestellt:
Zella-Mehlis, .............................
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

i. A.

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
Region Südwest
Am Köhlersgehäu 6
98544 Zella - Mehlis

zw. NK 4928 001  u. NK 4928 011   Station 0,752
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Petersberg, 10.05.2026
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