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Nachrichtlich

Zusätzlich sind folgende Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zu beachten:
Tiere und Pflanzen
- Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es unzulässig, Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September
  abzuschneiden, zu fällen, zu roden oder auf andere Weise zu beseitigen (§ 39 BNatSchG)
- Nutzung vorhandener Wege und vorrangige Belegung von bereits versiegelten und vegetationslosen bzw.
  gestörten Flächen für die Anlage von Lagerflächen, Baustelleneinrichtungen etc.
- Vermeidung von möglichen baubedingten Immisionen durch Reduzierung der Baumaschinenimmisionen durch
  entsprechende Filter; schallgedämpften Baumaschinen ist der Vorzug zu geben
Boden / Wasser
- Vermeidung und Minderung von baubedingten Belastungen sowie Schadstoffeinträgen durch
  generelle Durchführung von Bodenschutz nach DIN 18300 und Schutzmaßnahmen nach DIN 18915
  sowie Einhaltung entsprechender Bestimmungen und Regeln der Technik für den Baubetrieb.
- Temporär beanspruchte Flächen sind zu rekultivieren; Bei der Rekultivierung wird vor dem Auftrag des
  Oberbodens der anstehende Boden tief aufgelockert
- Der Umgang mit den Baumaschinen hat sachgerecht und vorsichtig zu erfolgen
- Außerdem sind geeignete Maßnahmen (z.B. Abdichtungen) zum Schutz vor Auslaufen
  von Öl und Schmierstoffen usw. zu treffen

Legende

Maßnahmen

Planung

Allgemein

Vermessung

Kataster

Baufeldgrenze

Untersuchungskorridor

Schutzgebiete nationaler Bedeutung

V1

G1

W2

W3

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes durch Aufstellen von Bauzäunen

Schutz des Oberbodens während der Bauphase und Rekultivierung des Bodens
nach Abschhluss der Bauphase

Anlage von Landschaftsrasen ohne Kräuter (Bankette und Entwässerungsmulden)

Anlage und Entwicklung von artenreichen Gras- und Krautfluren/-säumen
unter Verwendung von Regio-Saatgut (Böschungen, sonstige Nebenflächen)

Wiederherstellung von Ackerflächen

Wiederherstellung einer Ackerbrache

Wiederherstellung von Gras-/Krautfluren und Säumen

Entwicklung extensiv genutztes Grünland (siehe externe Maßnahme Blatt 3)

G2

W1

Naturpark

Folgende Wertestufen wurden gebildet:
1 = sehr hoch (64-80 WP)
2 = hoch (47-63 WP)
3 = mittel (30-46 WP)
4 = gering (nachrangig: 13-29 WP)
5 = sehr gering (nachrangig: 3-12 WP)

NP

Biotope Bezeichnung Wertepunkte Bedeutung

2214 Graben 14 gering
4110 Ackerland, Ackerwirtschaft auf kleinen Feldern 16 gering

4170 Ackerbrache 30 mittel
4223 mesophiles Grünland, frisch bis mäßig feucht 32 mittel
4711 Grasreiche, ruderale Säume frischer Standorte 20 gering

4713 Geschlossene, hochwüchsige Ruderalfluren und Säume 25 gering - mittel

frischer und nährstoffreicher Standorte
6224 Laubgebüsche frischer Standorte 24 gering
6400 Einzelbaum 30-35 mittel - hoch

9212 Hauptstraße 0 sehr gering
9216 Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege (versiegelt) 0 sehr gering

9351 Garten in Nutzung 25 gering - mittel

V2

Zugkorridor - Wasservögel inkl. Schreit- und Kranichvögel

Windpark

E1

Entwurfsplanung:

L 1016; Neubau Rad-/ Gehweg zwischen
Neukirchen und der Einmündung K 4
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Landschaftspflegerischer Begleitplan
Maßnahmenplan
Bau-km von 0+250 bis 0+520
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