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Blotope Bezeichnung Wertepunkte Bedeutung

E 2214 Graben 14 gering

E 4110 Ackerland, Ackerwirtschaft auf kleinen Feldern 16 gering

E 4170 Ackerbrache 30 mittel

E 4223 mesophiles Griinland, frisch bis mafig feucht 32 mittel

E 4711 Grasreiche, ruderale Saume frischer Standorte 20 gering

E 4713 Geschlossene, hochwichsige Ruderalfluren und Saume 25 gering - mittel

frischer und nahrstoffreicher Standorte

@ 6224 Laubgeblsche frischer Standorte 24 gering
6400 Einzelbaum 30-35  mittel - hoch

E 9212 Hauptstralle 0 sehr gering

E 9216  Wirtschaftswege, Fu3- und Radwege (versiegelt) 0 sehr gering

E 9351 Garten in Nutzung 25 gering - mittel

e Zitterpappel/;

Folgende Wertestufen wurden gebildet:
1 = sehr hoch (64-80 WP)

2 = hoch (47-63 WP)

3 = mittel (30-46 WP)

4 = gering (nachrangig: 13-29 WP)

5 = sehr gering (nachrangig: 3-12 WP)

MalRnahmen

|:| Entwick|ung extensiv genutztes Griinland (Gemarkung Sinna, Flur 4, F|UI’StUCk3—go teilweise)

Zusétzlich sind folgende Schutz- und Vermeidungsmafnahmen zu beachten:

Tiere und Pflanzen

- Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es unzulassig, Geholze in der Zeit vom 1. Méarz bis 30. September
abzuschneiden, zu fallen, zu roden oder auf andere Weise zu beseitigen (&8 39 BNatSchG)

- Nutzung vorhandener Wege und vorrangige Belegung von bereits versiegelten und vegetationslosen bzw.
gestorten Flachen flr die Anlage von Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen etc.

- Vermeidung von méglichen baubedingten Immisionen durch Reduzierung der Baumaschinenimmisionen durch
entsprechende Filter; schallgedampften Baumaschinen ist der Vorzug zu geben

Boden / Wasser

- Vermeidung und Minderung von baubedingten Belastungen sowie Schadstoffeintragen durch
generelle Durchfiihrung von Bodenschutz nach DIN 18300 und Schutzmafinahmen nach DIN 18915
sowie Einhaltung entsprechender Bestimmungen und Regeln der Technik fur den Baubetrieb.

- Temporar beanspruchte Flachen sind zu rekultivieren; Bei der Rekultivierung wird vor dem Auftrag des
Oberbodens der anstehende Boden tief aufgelockert

- Der Umgang mit den Baumaschinen hat sachgerecht und vorsichtig zu erfolgen

- AuBerdem sind geeignete MalRBnhahmen (z.B. Abdichtungen) zum Schutz vor Auslaufen
von Ol und Schmierstoffen usw. zu treffen
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Landschaftspflegerischer Begleitplan
MaRnahmenplan

Beginn: zw. NK 4928 001 u. NK 4928 011 Station 0,275 extern

Ende: zw. NK 4928 001 u. NK 4928 011 Station 0,752

Proj.-Nr.: MaRstab: 1 :500

L 1016; Neubau Rad-/ Gehweg zwischen
Neukirchen und der Einmtindung K 4
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